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CARTE DE GARANTIE

Cete carte est & conserver précieu-
sement.

Elle vous sera demandée si vous
devez avoir recours & la Garantie.

UN GUIDE D'ENTRETIEN est

remis avec la carte de garantie.

Il présente schématiquement la ca-
dence des travaux recommandés
sous la forme de Gamme d'Opéra-

tions de Vérification a exécuter a
intervalles périodiques.

Le réseau est a la disposition de la
Clientéle pour exécuier ces Opéra-
tions a des tarifs connus ou aisément
prévisibles.
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Vous connaitrez
tfout

de votre
nouvelle voiture
tout

de suite

en lisant

dés maintenant
cette notice

vous souhaite bonne route...
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GENERALITES

Longueur hors tout (L) ........... 426 m
Largeur horstout () ....vuueenn. 1,578 m
Hauteur totale en charge (h) :
Suivant modéle (environ) .......... 131 m
Empattement (e} .....ovviiiaan.. 227 m
Voie avantau sol (v) .............. 1,25 m
Nale arriB e G vl 1,22 m
(=1 1 [- = (1 - o] KA ——n———— 0,155 m
Poids total maxi .................. 1125 kg
Pincement des roues avant ....... 64 1,5mm
Angle de chasse.................. 90+ 307
CAEROSSAHE v i s e 19.20"
Rayon de braquage (dans I'axe du

ERVBLLY s s sap s i g s o acm oo 4,55 m

Direction monobloc a crémaillére
avec ressort de rappel.

Couple conique .....eveee vurnnns B x 35 PNEUMATIQUES (Pressions de gonflement) : AV AR
s — Cabriolet convertible
Lapsnalon s : w 145 X 380 MICHEHN <« v eeeeeeeneeneaeeeeeneesenennnnnns 0,950 kg 1,800 kg
4 ressorts de suspension hélicoidaux., 145 X 380 R. Dunlop et Kiéber-Colombes
1 barre de torsion a I'avant. 2 perscnnes 0,800 kg 1,400 kg
4 amortisseurs télescopiques. 4 personnes 1 kg 1,600 kg
Coupe %
Freinage : 145 x 380 R. Dunlop et Kléber-Colombes J
Au pled : Hydraulique a disque, sur les 4 roues. 2 PETBOMNEE winis il siv s bamvaisusish Snida s Ve e 4 0,900 kg 1,400 kg
A main : Mécanique sur les roues arridre. CA PETSONMES «oovvvvnniiiia i 1 kg 1,600 kg



PLANCHE DE BORD ET COMMANDES

1
2
3
4
8
6
7

. Interrupteur d'essuie-vitre.

. Lave-vitre.

. Interrupteur du ventilateur de chauffage.
. Commande d'éclairage et d'avertisseur.

. Tableau de bord. =

. Inverseur d'avertisseur ville-route.

. Antivol Contact Démarrage.

8. Commande des feux de stationnement.

9. Cendrier.

10. Commande des feux indicateurs de
direction.

11. Ouie de désembuage.

12. Vide-poches.

13. Allume-cigare.

5

COMMANDES USUELLES

TABLEAU DE BORD

1
2
3
4
5
6
1
8

. Indicateur de niveau d'essence.

. Feu témoin de charge.

. Tachymétre.

. Compteur totalisateur.

. Témoin des feux indicaleurs de direction.
. Feu témoin de pression d’huile.

. Feu témoin de fempérature d'eau.

. Feu témoin des feux avant.
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COMMANDES

USUELLES

T

ANTIVOL - CONTACT - DEMARRAGE

Ces trois commandes résultent des
différentes positions de la clé de
contact introduite dans ['antivol
situé sous le volant.

Pour tourner la clé il est néces-
saire d'effectuer une légére pression.
Si la direction est verrouillée,
on facilitera le début de la rotation
fzntmanceuvrant légérement le vo-
ant.

Pour commander le démarreur, il
faut tourner la clé & fond.

_Dés les premiéres explosions,
laissez revenir la clé. Un ressort
la rappelle a la position « MARCHE ».

La clé ne peut é&tre retirée qu'a
la position « GARAGE» ou a la
position « STOP ».

Kl

Pour verrouiller la direction, il
ne suffit pas de retirer la clé a Ia
position « STOP », il faut tourner
le volant & droite ou & gauche pour
que le péne rentre dans son loge-
ment.

Position 1 — « STOP». — Clé
retirée. — Allumage coupé. — Direc-
tion bloquée.

Position 2 — « GARAGE ». — Clé
retirée. — Allumage coupé. — Direc-
tion libre.

Position 3 — « MARCHE ». — Clé
bloquée. — Allumage en circuit.

Position 4 — « DEMARRAGE ». —
Allumage en circuit.

En retirant la clé de contact
avant ['arrét de la voiture,
vous risquez un blocage de
direction.

Si vous perdez vos clés, vous
pourrez en commander de nouvelles
chez un agent Renault en lui don-
nant leur numéro, notez donc soi-
gneusement ce dernier.




s

Boite 3 vitesses.

CHANGEMENT DE VITESSE

La voiture peut étre équipée, soit
d'une boite 3 vitesses, soit d'une
boite 4 vitesses.

Les figures ci-dessus indiquent
pour chacune d'elles les positions du
levier correspondant aux différents
rapports de vitesses.

Boite 4 vitesses.

Dans le cas de la boite 4 vitesses :
pour le déplacement latéral du levier
en vue de prendre la marche arriére :
donnez un coup sec vers la gauche
pour franchir un point dur dont le
but est d'éviter une fausse manceuvre
pendant la marche.

COMMANDES USUELLES

T

a7
\\/

FREIN A MAIN

Pour freiner, tirez le levier vers
I'arriegre. Un cliquet le maintient en
position de serrage.

Pour desserrer le frein & main,
appuyez sur le bouton-poussoir
situé & son extrémité afin de libérer
le cliquet.

Le frein & main n'est a utiliser que
pour immobiliser la voiture, ou si
nécessaire, comme frein de secours.
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COMMANDES USUELLES

1. Avertisseur « route ».
2. Avertisseur « urbain ». )

SIGNALISATION Les avertisseurs sont commandés !
par une pression sur l'extrémité de
la manette d'éclairage ;
un inverseur permet d'obtenir le son

Les principales commandes de 2 et 3. Feux de croisement (codes). « route » ou le son « urbain ».
signalisation (éclairage, avertisseurs) =~ 4- Feux de route (phares).
sont groupées sous le volant. S. Feux de stationnement ALLUME-CIGARE
5, Feu gauche.
6. Feu droit. % Exercer une pression sur le bouton
E. Eclairage B Fui: Tndicateins ds Airestion (page 5). Celui-ci revient automati-
0. Extinction. - . 7. Feti gagchs: quement dés que le filament est

1. Feux de position (lanternes). 8. Feu droit. . rouge.



CAPOT MOTEUR

Le bouton-poussoir qui verrouille
le capot moteur comporie une ser-
rure qui utilise la clé de contact,

Pour ouvrir, enfoncez le bouton-
poussoir et levez le capot a l|'aide
de la poignée.

Le capot levé est maintenu ouvert
automatiquement.

Ce dernier n'a pas a étre touché
lors de la fermeture du capot.

AMENAGEMENT —

CAPOT
DU COFFRE A BAGAGES

Pour ouvrir le capot avant, il faut
d'abord le déverrouiller en tirant vers
I'arriére la poignée située sous la
planche de bord (dans I'axe de la voi-
ture). La poignée porte une serrure
qui utilise la méme clé que le cofire
arrigre. Ensuite, le cappt est facile-
ment ouvert et maintenu dans cette
position par un dispositif d'arrét.

Pour fermer, abaissez le capot

9
CONFORT

sans essayer d'obtenir sa fermeture
compléte en appuyant dessus.

La fermeture ne peut se faire que
de l'intérieur en agissant sur la
poignée de verrouillage.

CENDRIER

Pour sortir le cendrier et vider les
cendres, donnez un léger coup sur le
fond en passant la main sous la
planche de bord.
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AMENAGEMENT — CONFORT

CLIMATISATION

La climatisation assure le confort
en toutes saisons :

L'été, |'aération est assurée : &
'avant, par les glaces descendantes
et les glaces pivotantes; & |'arriere
(sur le modéle « Coupé), les glaces
peuvent é&ire entrebaillées.

L'hiver, le chauffage et le désem-
buage sont réalisés par air chaud.

Un appareil logé dans le comparti-
ment moteur comporte :

-

— un radiateur auxiliaire traversé
par I'eau chaude sortant du moteur ;

1. Bouchon de purge.

2. Ecran filtrant (voir chapitre Entretien -
Filtres a air).

3. Bouchon de vidange.

— un ventilateur centrifuge qui
chasse ['air réchauffé vers une boite
de distribution fixée sous la planche
de bord.



' CLIMATISATION

(suite)

Le ventilateur est entrainé par un
moteur électrique dont l'interrupteur
est sur la planche de bord. Il ne fonc-
tionne que lorsque le contact d'allu-
mage est mis.

Pour obtenir le chauffage et le
désembuage :

Dés la mise en route du moteur :

— Basculez l'interrupteur sur la
planche de bord.

AMENAGEMENT —

11
CONFORT

C. Chaufiage, D. Désembuage. o. Ouvert. f. Fermé.

— Tirez a fond le seul bouton D
pour obtenir le désembuage maxi-
mum ; le rideau d'air, méme froid,
sera efficace.

Deux ou trois minutes aprés la
mise en marche, vous disposez d'air
chaud que vous pouvez répartir
comme il vous plait en agissant sur
le bouton C (chauffage)

— Bouton C tire a mi-course :
L'air chaud est également réparti
entre le chauffage et le désembuage.

— Bouton C tiré & fond :

La presque totalité de I'air chaud
assure le chauffage; trés peu d'air
est disponible au désembuage (si
vous fermez le désembuage en
poussant le bouton D, vous obtenez
le chauffage maximum).
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AMENAGEMENT —

CONFORT

ESSUIE-VITRE

Pour mettre I'essuie-vitre en mar-
che, basculez vers le haut (2) I'inter-
rupteur situé a I'extréme gauche de
la planche de bord.

Pour [I'arréter, ramenez |'inter-
rupteur vers le bas (1), mais les
balais s'arrétent dans une position
quelconque ; pour qu'ils reviennent
a la position horizontale, appuyez
a nouveau vers le bas (3) sur la
manette de I'interrupteur.

\

On peut faire varier la plage du
balayage par le décalage angulaire des
balais sur leur axe.

Lorsque le balai est _basculé -vers
Pavant, on peut le sortir de I'axe et le
remettre en pldce avec une orientation
différente (emmanchement cranté).

LAVE-VITRE

Il permet, en roulant le nettoyage
du pare-brise. Pour [I'utiliser, il
suffit d'appuyer sur un bouton situé
sur la planche de bord.

Ensuite, faites marcher I'essuie-
vitre pendant quelques instants.




Le récipient du lave-vitre est situé
dans le coffre a bagages.

Pour son remplissage, employez :

L'été : Stopclair.

L'hiver Stopgel.

L'hiver, les voitures sortant de
nos usines, ont leur bidon de lave-
vitre garni de 50 cm® de Stopgel
pour 200 cm?® d'eau.

AMENAGEMENT —

PLAFONNIER

Le plafonnier forme bloc avec le
rétroviseur.

En manceuvrant l'interrupteur, on
obtient soit :

0. L'extinction, méme avec porte
ouverte.

1. L'éclairage intermittent (il fonc-
tionne lorsqu'une porie est ouverte).

9, L'éclairage coniinu (quelle que
soit la position de la porte).

13
CONFORT

PORTES

Deux larges portes permettent
d'accéder facilement aux siéges
avant et arriére.

Les poignées des portes compor-
tent chacune une serrure qui utilise
la clé de contact.

ROUE DE SECOURS

Pour sortir la roue de secours,
ouvrez d'abord le coffre & bagages
et tirez sur l'anneau situé a l'avant
du cofire.
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AMENAGEMENT —

CONFORT

SIEGES

ROUE DE SECOURS (suite)

La plaque d'immatriculation s'a-
baisse et démasque la roue de
secours.

Pour libérer la roue, tirez sur la
poignée de verrouillage et tour-
nez-la d'un quart de tour.

Siéges avani.

Le conducteur et le passager
peuvent avancer ou reculer leur
sigge pour le mettre & leur conve-
nance.

Chaque siége porte & sa base un
levier (A) qu'il suffit de ramener
vers l'arriere pour rendre le siége
mohile.

En outre, I'inclinaison des dossiers
est réglable par l'inclinaison des
cames (B.) %

Pour tourner les cames, et aussi
pour accéder aux places arriére,
rabattez le dossier vers ['avant;

si ce dernier porte sur le co6té un
petit levier (C), vous ne pouvez
rabattre le dossier qu'aprés avoir agi
sur ce levier.

Siége arriére. (Cabriolet conver-
tible)

Lorsque l'arrigre doit recevoir des
bagages, le dossier est rahattu sur le
siégge pour protéger le coussin;
inversement, si l'arriere doit &tre
occupé par des passagers, le dossier
doit étre relevé et fixé a la paroi
arriere par une patte avec bouton-
pression.



CABRIQLET CONVERTIBLE

Les avantages du cabriolet conver-
tible vous sont connus.

Deux voitures en une seule :
— un coupé pour ['hiver,
— un cabriolet pour I'été.

AMENAGEMENT -—
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CONFORT

Pour mener facilement & bien
ces transformations, il vous suf-
fira d'observer les indications qui
suivent; elles vous guideront pour
la dépose du toit amovible, pour
la mise en place et le pliage de la
capote. :

DEPOSE DU TOIT AMOVIBLE

Trois groupes de verrous assurent
la fixation du toit amovible :

— Deux fixations avant par le-
viers & came, situés au-dessus du
are-brise ; pour déverrouiller, les
eviers sont & ramener vers le centre.
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AMENAGEMENT — CONFORT

CABRIOLET CONVERTIBLE (suite)

— Deux fixations latérales; en
abaissant les leviers, on peut dégager
les étriers des crochets.

— Deux fixations arriére; pour
déverrouiller il faut introduire une

broche dans le trou de la partie supé-
rieure du verrou et tourner « sens
d’horloge ». %

La broche nécessaire a cette opéra-
tion est livrée dans la trousse d'outil-
lage.

Le toit peut maintenant &tre déposé
(une personne de chaque cété de la
voiture), soulevez I'avant pour déga-
ger le guide de centrage, et reculez
légérement le toit pour dégager
I'arriére,
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AMENAGEMENT — CONFORT

Le toit amovible est enlevé.

Nota. — Si le cabriolet doit étre
. utilisé décapoté, la housse de capote
est & fixer convenablement et les
verrous sont & ramener en position
de fermeture.
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AMENAGEMENT —

CABRIOLET CONVERTIBLE
(suite)

G0.B82.00.03

CONFORT

DEPLIAGE ET MISE EN PLACE
DE LA CAPOTE

La housse est & dégrafer et & ra-
battre complétement vers |'avant.

Relevez le crochet qui fixe la capote
dans son goffre.

— Dépliez la partie avant de la
toile de capote sur le panneau arriére,

— La capote est sortie puis déplige
complétement vers I'avant en la pre-
nani par le milieu de la traverse
avant,



— La capote est tendue vers I'avant
en la tirant par le milieu de la
traverse avant pour sa flxation sur
la traverse supérieure du pare-brise ;
(oEérez de l'intérieur de la voiture).

es guides de centrage sont intro-
duits dans leur logement.

— Le verrouillage se fait par la rota-
tion des leviers vers |'extérieur.

— Achevez de tendre la capote
en mancsuvrant versle haut les leviers

19

AMENAGEMENT — CONFORT

.

situés sur les montanis arrigre droit
et gauche.

— L'agrafage des pans latéraux ter-
mine la mise en place de la capote.

— La housse est a replier dans le
cofire.
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AMENAGEMENT — CONFORT

La capote du cabriolet est en place.




AMENAGEMENT —

21
CONFORT

CABRIOLET CONVERTIBLE
(suite)

PLIAGE DE LA CAPOTE

Il ne présente pas de difficulté mais
demande un peu de soin :

La capote doit étre "absolument
séche.

Voici, dans l'ordre, les opérations &
effectuer :

— Les pans latéraux sont dégrafés.
— Les leviers sur les montants laté-

raux sont abaissés pour détendre
I'arceau arriére de la capote.

— Les leviers sur traverse avant
sont ramenés vers le centre (déver-
rouillage).

L'avant de la capote est soulevé
pour dégager les guides de centrage.

Prenez la capote par le milieu de
la traverse avant et non par les bran-
cards latéraux.
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AMENAGEMENT —

CABRIOLET CONVERTIBLE
(suite)

Rejetez la housse vers l'avant afin
de dégager le coffre et procédez au
pliage proprement dit :

CONFORT

La capote que I'on prend par le mi-
lieu de la traverse avant est rame-
née vers l|'arrigre de facon que la
lunette vienne s'appliquer sur la cloi-
son arriére du coffre.

Au cours du repliage, veillez a bien
tirer les sangles et la toile de capote
vers l'arriere pour dégager |'arma-
ture, n'oubliez pas de rabatire |'ar-
ceau intermédiaire.
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AMENAGEMENT — CONFORT

— L'armature de capote rentre
dans le cofire, et la partie avant de la
tolle de capote repose sur le panneau

arrlére.
— Les coins sont repliés.
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AMENAGEMENT —

CONFORT

CABRIOLET CONVERTIBLE
(suite)

La toile est rabattue et la capote
est fixée dans son cofire par les cro-
chets prévus.

Il suffit, pour terminer, de remettre
la housse en place :

Voici |'aspect dé la housse pour
I'utilisation du cabriolet décapoté ; les
cotés sont agrafeés.
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AMENAGEMENT — CONFORT

Le cabriolet décapoté

Voici I'aspect de la housse si, au
pliage, succéde la mise en place du
toit amovible.

Les parties latérales sont repliées
a l'intérieur.
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POUR UNE BONNE

' = ;"‘"%-;‘_ A ‘\‘_ :

AVANT LA MISE EN ROUTE

Un bon conducteur prend la pré-
caution de vérifier :

— Le niveau d'huile dans le
carter moteur :

Il doit approcher le repére MAXI
indiqué sur la jauge.

UTILISATION

Un niveau d'huile dépassant le re-
pére MAXI provoquerait un encrasse-
ment anormal du moteur.

— La pression de gonflement
des pneus :

Un coup d'eil suffira pour remar-
quer une anomalie. Assurez-vous que
la roue de secours est toujours
gonflée.

2

— La quantité d'essence dans le
réservoir :

L'indicateur du tableau de bord ne
fonctionne que lorsque le contact est
mis.

Les graduations du cadran corres-
pondent approximativement au quart,
a la moitié, etc., de la contenance du
réservoir. Lorsque I'aiguille est sur
« O », le réservoir contient encore
2 a 3 litres.

Le remplissage du réservoir d'es-
sence est situé sous le capot moteur,
coté droit.

Toutes ces vérifications sont vite
faites et peuvent éviter bien des
incidents.

Nota. — Il n'y a pas a vérifier le
niveau d'eau dans le radiateur : le
bouchon de ce dernier est plombé.
Nous vous prions de noter qu'aprés
une intervention ayant pour consé-
quence une mise & l'air libre du
systéme de refroidissement, ce der-
nier doit étre rétabli et le bouchon
plombé conformément a I'origine.
Consultez un Agent Renault.
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POUR UNE BONNE UTILISATION

MISE EN ROUTE

Avant de lancer le moteur, enfoncez
la pédale d'accélérateur et laissez-
la revenir; ceci afin de conjuguer
les positions du volet d'air et du
papillon des gaz.

Introduisez la clé dans I'appareil
comhiné sous le volant, et tournez
a fond «sens d'horloge ». sans
appuyer sur la pédale d'accéléra-
teur. D&s les premiéres explosions,
lachez la clé qui revient automatique-
ment a la position « MARCHE ».

Vous n'avez pas a vous soucier de
la mise en action et du retrait du
starter, celui-ci étant automatique.

Pour la mise en route d'un moteur
chaud, il peut étre nécessaire d'ap-
puyer sur |'accélérateur.

Conseils :

N'agissez pas sur la commande de
démarreur plus de cing secondes
consécutives, car ce dernier est
gros consommateur de courant.
Songez que si vous faites tourner
le démarreur sans arrét pendant
six & sept minutes, vousvidez complé-
tement votre batterie.

— Sile moteur ne part pas, attendez
environ dix secondes avant de sol-
liciter & nouveau le démarreur.

— Si aprés plusieurs essais, le
moteur n'est pas parti, au lieu d'insis-
ter et d'épuiser inutilement votre
batterie, recherchez la cause du non
départ. Elle peut &tre trés simple :

— Un mauvais contact (fils de bou-
gies, fil de bobine);

— L'humidité sur les bougies;

— L'extérieur de la bobine humide ;

— Une condensation dans le cou-
vercle de |'allumeur;
sont suffisants pour que le moteur
a froid refuse de partir.

N'emballez pas votre moteur et
ne lui demandez pas sa pleine
puissance tant qu'il est froid.

Ne faites pas tourner le moteur
dans un local fermé; les gaz
d'échappement contiennent de
I'oxyde de carbone.




28

POUR UNE BONNE UTILISATION

EN ROULANT

Jdetez de temps & auire un coup
d'eeil sur le tableau de bord. Les
appareils de controle sont la pour
signaler au conducteur les ano-
malies dans la marche de la vai-
ture.

— Si le témoin rouge (pression
d'huile) s'éclaire, c’est I'indice d'une
anomalie dans le circuit de graissage
du moteur (manque d'huile, mano-
contact détérioré, etc.).

Ne continuez pas a rouler, véri-
fiez le niveau d’huile du moteur.

S'il est trop bas, ajoutez de I'huile
et mettez en route; si le feu rouge
s'éclaire encore lorsque le moteur
est accéléré, faites appel a un
Agent Renault.

N'attachez pas d'importance & un
feu rouge qui s'allume au ralenti,
surtout lorsque le mateur est chaud.

— Si le témoin vert s'éclaire, et
si la courrole qui entraine la dynamo

est normalement tendue. c'est I'in-
dice d'une avarie a la dynamo ou au
régulateur de tension. La batterie
ne se recharge plus, mais si elle est
bien chargée, la situation n'est pas
critique, et vous pouvez continuer
a rouler; néanmoins, rendez vous
sans tarder chez I'Agent Renault
le plus proche.

Lextinction et ’éclairage du témoin
vert doivent se faire franchement, sinon
consultez un Agent Renault,

— Le témoin bleu s'éclaire pour
un éclairage déterminé : feux de route
ou feux de ville suivant les pays
(spécial 4 certains modéles « Expor-
tation »).

— Si le feu témoin de tempé-
rature s'éclaire :

— La courroie de ventilateur est
cassée ou n'étant pas assez tendue,
patine. ®

— Fuite d'eau au systéme de refroi-
dissement.

Remarques :

— Si vous laissez le pied sur la
pédale de débrayage a l'arrét ou en
roulant vous détériorez rapidement
la butée.

— Lorsqu'un obstacle ou une céte
vous a obligé & un grand ralentisse-
ment, n'hésitez pas a changer de
vitesse.

— Dans une descente rapide et
longue, pour ménager vos freins,
passez sur une vitesse inférieure
(seconde ou premiére), pour assurer
un freinage moteur efficace.

— En aucun cas, vous ne devez
effectuer une descente au point
mort. Ne coupez pas le contact
sous prétexte d'économie d'essence.

— Pensez a vérifier votre niveau
d'huile tous les 500 km; il ne doit
jamais étre inférieur au repére MIN|
de la jauge.

— En retirant la clé de contact
avant l'arrét de la voiture, vous
risquez un blocage de direction.

— A la rentrée au garage, ou lors
des arréts qui jalonnent un long
parcours, jetez un coup d'eil aux
pneus pour voir si leur aspect est
normal.

{
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PAR TEMPS FROID

ACCUMULATEURS. Si votre
batterie est bien chargée elle ne craint
pas le gel (— 32° C), mais une batterie
a demi déchargée géle a — 20° C et
une batterie « a plat » (densité de
I'électrolyte 20° Baumé) géle a —10°C.

CHAUFFAGE - DESEMBUAGE.
L'efficacité entiére est obtenue trés
rapidement deux a trois minutes aprés
la mise en route du moteur, se repor-
ter au chapitre « AMENAGEMENT-
CONFORT ».

REFROIDISSEMENT. Le bou-
chon de radiateur est plombé; vous
n'avez pas a y toucher :.a la sortie
de I'usine, le systéme de refroidis-
sement a été rempli avec un mélange
spécial qui garantit contre le gel
jusqu'a — 40° C.

RODAGE

Les améliorations constantes de la
technique, et la finition obtenue dans
['usinage des piéces ont réduit la
période de rodage a 1 000 km.

Ci-aprés, quelques indications
concernant le rodage.

VITESSE. —Nousrecommandons
de ne pas dépasser les vitesses
suivantes :

Boite Boite

3 vitesses 4 vitesses
en 4¢ 80 km/h
en 3¢ 80 km/h 55 km/h
en 2¢ 50 km/h 35 kmfh
en 1@ 20 kmfh 20 kmfh

Pour atteindre ces vitesses, n'accé-
lérez pas a fond.

MN'attendez pas que votre moteur
peine en cote pour changerde vitesse.

Un parcours légérement accidente,
une température moyenne sont favo-
rables & un bon rodage.

Aprés 1000 km, le rodage est en
principe terminé; néanmoins, ne
vous croyez pas autorisé a coller
la pédale d'accélérateur au plancher :
ce n'est qu’aprés 2 4 3 000 km supplé-
mentaires que vous pourrez deman-
der & votre moteur ses performances
normales.

)

Les vérifications gratuites, pré-
vues au titre de la Garantie, seront
effectuées par un Agent Renault
entre 2000 et 2500 km.

GRAISSAGE. — Le graissage est
4 la base d'un bon rodage.

Il n'est pas nécessaire d'employer
une huile spéciale ; une huile de bonne’
qualité et de la viscosité indiguee
au schéma de graissage convient
parfaitement.

Enire 500 et 1000 km, faites
vidanger le moteur et contréler le
niveau du mécanisme boite-pont.

Enire 2000 et 2500 km, faites
vidanger et rincer le moteur, faites
vidanger le mécanisme boite-pont et
faites graisser les points prévus au
schéma de graissage tous les
5000 km.

Ensuite, observez les fréquences
indiquées dans le tableau de grais-
sage.
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ENTRETENEZ BIEN VOTRE
VOITURE

Vous trouverez dans ce chapitre
et sur le Guide d’Eniretien joint
a la Carte de Garantie, tout ce que
comporte un bon entretien.

ACCUMULATEURS
(12 v - 40 Ah)

Les accumulateurs sont situés dans
le coffre & bagages.

Les départs, méme a froid, seront
faciles si votre batterie est bien
entretenue.

Tous les 5000 km ou tous les
mois, vérifiez le niveau de ['électro-
lyte : il doit dépasser les plaques
de 1a 1,5 cm; pour rétablir le niveau,
‘employez exclusivement de ['eau
distillée. Vérifiez également le serrage
des bornes. iy

60.882.00.03

Tous les ans, retirez les cosses et,
avec une toile émeri fine, nettoyez les
bornes ainsi que [l'intérieur des
cosses.

En cas d'immobilisation prolongée
de la voiture, il est préférable d'entre-
poser la batterie dans un endroit sec,
et de Iui donner une légére charge
tous les mois.

Lorsque vous débranchez la bat-
terie, commencez par la borne —)
pour éviter tout court-circuit.

Au remontage, observez les signes
marqués sur les bornes ; la borne (—)
doit étre reliée au chéssis.

ALLUMEUR

Situé sur le c6té droit du moteur,
il est trés accessible. Il joue un réle
trés important dans la marche du
moteur d'ol l'intérét de le vérifier
tous les 10 006 km.

3. Ecartement
des contacts.

1. Vis de réglage.
2. Vis de blocage.

Les faces des grains de contact
doivent étre planes et propres. Pour
les contréler efficacement, il est
nécessaire de les déposer.

Leur remise en état se fait a 'aide
d'une pierre spéciale, mais jamais
avec de la toile émeri.

D'autre part, leur écartement, lors-
qu'ils sont séparés au maximum par
la came, doit étre de 0,4 & 0,5 mm.
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ALLUMEUR (suite)

Aprés un réglage des grains de
contact, il est nécessaire de refaire le
calage de l'allumeur.

Le calage de I'allumeir est facilité
par un index situé sur le couvercle de
distribution et une saignée sur la
poulie de vilebrequin.

Au point mort haut, la saignée est
face a la dent perforée.

Il est préférable de confier ce
travail 2 un Agent Renault.

BOUGIES

Tous les 10 000 km, nettoyez les
bougies et réglez leurs électrodes.

Le nettoyage des bougies se fait par
sablage ; la brosse métallique n'est
qu'un pis-aller,

Le coniréle de I'écartement (b)
des électrodes se fait avec une jauge
d'épaisseur,

Quand vous remettez une bougie en
place, vissez-la & la main, vous vous
rendrez mieux compte qu'elle est
correctement engagée, et vous ne
risquerez pas de détériorer le filetage
de la culasse.

Le branchement des fils de bougies
est donné par la figure ci-dessus.
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CARBURATEUR

Lorsque la voiture est neuve,
vérifiez de temps & autre, le serrage
des deux écrous de fixation; s'ily a
lieu, resserrez-les (sans exagération)
pour éviter des entrées d'air qui
auraient pour conséguence un me-
lange appauvri, d'ol des deéparts
difficiles et un mauvais ralenti.

Cette opération se fait sur mo-
teur froid.

Tous les 10000 km, faites nettoyer
votre carburateur par un Agent
Renault. -

On profitera de ce démontage pour

Bouchon-filtre.

. Tube d'arrivée d'essence.

. Gicleur de ralenti.

. Pompe de reprise.

Vis de richesse du ralenti.

. Ecrou de fixation du carburateur.

. Prise de dépression de ['allumeur.

. Vis butée du ralenti.

. Commande thermostatique du volet d'air,

OE=IO U N =

resserrer les écrous de fixation des
tubulures d'admission et d'échap-
pement (a faire sur moteur froid).

Gicleurs. — Malgré les filtres pré-
vus dans le circuit d'alimentation, des
impuretés peuvent obstruer les ori-
fices des gicleurs.

Le gicleur de ralenti est accessible
sans démontage; pour accéder au
gicleur de marche, il faut enlever
le filtre & air, démonter le couvercle
(5 vis) et enlever le flotteur.

Attention au joint et au petit
ressort qui maintient le gicleur de
pompe. -

Pour nettoyer les gicleurs, lavez-les
a l'essence et soufflez-les.

N'employez pas d'objet métallique
pour les déboucher, vous risqueriez
d'agrandir ou de déformer 'orifice.

Ralenti. — On régle le ralenti
lorsque le moteur est chaud.

Pour réduire ou augmenter le
régime du moteur, réglez la vis butée
du levier de commande de papillon.
Si le moteur boite ou cale trop
facilement, agissez sur la vis de
richesse. (Cette derniére ne doit
jamais étre vissée a fond.)

Ne réglez pas le régime du ralenti
trop bas, vous risqueriez de caler le
moteur dans ['utilisation en ville. Le
régime convenable est de 550 a
600 tours/minute,



COURROIE

Tous les 10 000 km, vériflez son
gtat et sa tension. En principe, la
cote entre les traits repéres marqués
sur la courroie doit étre de 103 mm.
Ce qui correspond & une courroie
bien tendue se laissant difficilement
fléchir.

On r&gle la tension en faisant
pivoter la dynamo sur.son support
aprés déblocage des écrous 1 et 2.

X. Soupapes d'admission.
Y. Soupapes d'échappement.

CULBUTEURS

Au cas oll ceux-ci auraient besain
d'étre réglés, nous vous donnons
ci-dessous la fagon d'opérer; la véri-
fication et le réglage se font sur
moteur froid.

Le réglage s'effectue en tournant
la vis de réglage aprés desserrage de
I'écrou de blocage; la cale (voir
chapitre « CARACTERISTIQUES »)
doit passer grassement entre la queue
de soupape et le culbuteur.

Le tableau ci-aprés donne |'ordre
dans lequel il faut opérer.
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i L
n\\ T

Pour régler
les culbuteurs

Tournez
avec la manivelle
pour mettre
a pleine ouverture

la soupape
X3 — Y4 Y1
X4 — Y2 Y3
X2 — Y1 Y4
X1 —Y3 ¥2
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DYNAMO

Tous les 50 000 km, faites déposer
et démonter la dynamo pour nettoyage
du collecteur et remplacement des
balais s'il y a lieu.

Le nettoyage du collecteur se fait
avec un chiffon légérement imbibé
d’essence; au besoin, utilisez un
papier de verre trés fif ou une pierre
ponce naturelle trés fine.

1. Manchon de réglage.
2, Ecrous de blocage.

EMBRAYAGE

Tous les 10 000 km, faites vérifier
la garde de débrayage; on appelle
ainsi les quelques centimétres que
dolt parcourir la pédale avant d'agir
sur I'embrayage.

3. Fourchette de commande de débrayage.
a=2a3mm.

Pour régler la garde, démontez le
carter tole de protection des com-
mandes ;

— débloquez les écrous (2) et
vissez le manchon de réglage de la
quantité nécessaire pour obtenir
un débattement de 2 @ 3 mm de la
fourchette de débrayage (3).

— resserrez les écrous de blo-
cage (2).




FILTRES A AIR

ECRAN FILTRANT DE L'AP-
PAREIL DE CHAUFFAGE. — Tous
les t10 000 km, nettoyer I'écran fil-
trant :

— sortez-le en le tirant vers le
haut;

— brossez a sec ses deux faces ;

— plongez I'écran dans une eau
savonneuse, brossez-le et rincez a
I'eau.

ENTRETIEN —

Nota. — Dans les régions s&ches
et poussiéreuses, les nettoyages
devront étre plus fréquents.

FILTRE A AIR DU MOTEUR

Un filtre encrassé agit défavora-
blement sur la carburation et la
consommation, ne négligez pas de
faire remplacer I’élément filtrant.

— tous les :_30000 km si vous
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circulez en ville ou sur bonnes
routes ;

— tous les 15000 km si vous
empruntez occasionnellement des
routes poussiéreuses;

— tous les 10000 km si vous
roulez sur des routes poussiéreuses.
Il suffit de dévisser I'écrou a oreilles

pour enlever le couvercle et I'élément
filtrant.
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FREINS

Tous les 10 000 km, I'étanchéité
du circuit de freinage est a vérifier
et les freins a régler.

Entre temps, pour votre sécurité,
il vous sera facile de vérifier le ni-
veau dans le réservoir a ligquide de
frein; s'il baisse sensiblement, c'est
I'indice d'une fuite; n'attendez pas
les 5000 km pour consulter notre
Agent.

1. Contre-écrou.
2. Vis de réglage.
a= 02 mm.

Le réservoir doit &tre garni EXCLU-
SIVEMENT avec du liquide de
frein conforme a la norme SAE
70 R1; le niveau ne doit pas dépasser
le repére « MAXIMUM », le trou
de mise a l'air libre du bouchon ne
doit pas étre obstrué.

Si vous remarquez une anomalie
dans le freinage :

— une élasticité a la pédale ;

— une course excegsive de la
pédale ;

— des roues anormalement
chaudes.

Pour voire sécurité, confiez
votre voiture & un Agent Renault.

Frein a main. — Il doit freiner
au 5® ou 6¢ cran. Son réglage est a
faire tous les 10000 km a |'aide de
la vis (1) aprés déblocage du contre-
écrou (2).

Le réglage est correct lorsque le
jeu entre la garniture coté piston
et la came du frein 4 main est de
0,2 mm.
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GRAISSAGE

Le tableau de graissage (page 52)
indique les lubrifiants homologués
que nous préconisons pour chaque
organe.

En les employant exclusivement,
vous maintiendrez votre voiture dans
un parfait état de fonctionnement.

CONSEILS. — Pour les appoints,
entre les vidanges du moteur, il est
recommandé de ne pas changer de
catégorie d'huile, mais il est toujours
possible lors d'une vidange de chan-
ger de catégorie ou de marque d’huile
sans aucune précaution.

Toutefois, lorsqu'un moteur a été
graissé pendant plus de 10000 km
avec une huile minérale ou une huile
dont on ignore la classification, on

doit, en cas de changement de caté-
gorie, procéder & une vidange a chaud
et a un ringage.

— Ne partez pas du principe que
I'hiver, I'huile chauffant moins, les
vidanges peuvent étre plus espacées.
Le contraire se justifierait du fait du
fonctionnement plus fréquent du star-
ter et des condensations de vapeur
d'eau plus importantes.

En cas de pulvérisation, il faut
proiéger irés efficacement les dis-
ques de frein car ceux-ci ne doi-
vent en aucun cas étre gras.

LAVAGE

La fréquence des lavages assure
une bonne conservation de la pein-
ture qui gardera longtemps son
aspect de neuf.

Ne lavez pas votre voiture au soleil.
Attendez que les tdles soient refroi-
dies pour le faire.

Les lavages de la carrosserie sont a
faire avec une éponge douce large-
ment imbibée d'eau. Commencez par
le haut; rincez fréquemment votre
éponge pour éviter les rayures.

Pour faciliter le lavage du pare-
brise, les balais d'essuie-vitre peu-
vent étre basculés vers ['avant.

Si vous ajoutez un produit a votre
eau de lavage, assurez-vous qu'il
n'est pas nuisible a la peinture syn-
thétique.
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LAVAGE (suite)

N'abusez pas des nombreux pro-
duits d'entretien plus ou moins
abrasifs que l'on trouve dans le
commerce.

Les pneus a flanc blanc sont a laver
avec une eau savonneuse (savon de
Marseille) ; rincez-les a I'eau claire.

Ne mettez jamais d'essence, de
étrole ou d'alcool en contact avec
a peinture sous prétexte de nettoyage.

L'hiver, ou au bord de la mer, nous
vous conseillons de passer les
chromes de votre voiture avec un
chiffon gras pour les- protéger de la
rouille.

SI les chromes se ternissent par
encrassement, frottez-les légérement
avec un produit pour faire les cuivres,
ils retrouveront leur brillant.

Nous vous mettons en garde contre
I'emplol des housses (de protec-
tion contre les intempéries) de chlo-
rure de vinyle qui risquent de dété-
riorer la peinture synthétique.

Aprés un lavage de la voiture
au jet, ou le passage d'un gué,
vérifiez I'efficacité de vos freins.
Quelques tentatives de freinage
chauffent légérement les dis-
ques et accélérent le séchage
des garnitures.

LUSTRAGE

Le lustrage ne doit étre pratiqué
que sur une voiture parfaitement lavée
et séchée; il est déconseillé sur une
peinture neuve qul n'atteindra son
durcissement normal qu'aprés quel-
ques mois.

N'utilisez que les produits homo-
logués par nos Services Techniques.
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LAMPES

Remplacement d'une lampe de
phare (faisceau asymétrique).

1. Retirez la porte de phare fixée
par trois vis.

2, Sortez le bloc optique en écartant
la patte en acier a ressort qui le main-
tient.
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3. Débranchez I'alimentation en re-
tirant le connecteur qui s'emmanche
sur les pattes de la lampe.

4, Basculez les ressorts de fixation
de la lampe ; sortez cette derniére (la
coupelle a deux étages fait partie du
culot de la lampe). .

Remettez en place la lampe neuve
(bien propre), elle porte un ergot qui
interdit toute erreur d'orientation.

1. Bloc optique.

2. Sauterelles de fixation.

3. Lampe avec doullle a4 collerette.
4. Connecteur.

Aprés le changement d'une lampe
de phare; faites vérifier le réglage
du phare.

Un réglage précis ne peut étre
obtenu qu'avec un appareil spécial.

Sur certaines. voitures « expor-
tation », le bloc optique porte un
rotateur & utiliser dans le cas d'un
changement de circulation (circula-
tion & gauche — circulation & droite).
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A. Petit levier (rotaieug.
B. Encoche (logement de I'ergot de la lampe).
C. Ergot de la lampe.

il faut procéder comme pour un
changement de lampe; sortez la
lampe, déplacez le rotateur (sur sup-
port de lampe) suivant les indications

ortées sur le bloc optique et remettez
a lampe en place.

— Pour votre sécurité, vous devez
toujours avoir une lampe « phare-
code » dans votre cofire.

d. Clrculation a drolte.
g. Circulation & gauche.

Nota. — Dans le cas d'un phare a
faisceau symétrique, pour le démon-
tage du bloc optique, procédez
comme il est dit aux paragraphes 1
et 2, puis sortez le support de lampe
en le tournant « sens inverse d'hor-
loge ». Au remontage de la lampe
neuve, tenez compte de l'indication
« HAUT » portée sur le culot.

Remplacement d'une lampe de
tableau de bord.

Il suffit de tirer sur son support; ce
dernier est maintenu dans son loge-
ment par des griffes formant ressort.

Remplacement d'une lampe de
feu indicateur de direction avant
et de feu de position.

Le couvercle est fixé par deux vis
(le feu de position est jumelé avec le
feu indicateur de direction ou est sur
le connecteur).

Remplacement d'une lampe de
feu arriére.
Le boitier est maintenu par 3 vis.

Remplacement d'une lampe
de plafonnier.

Desserrez de quelques tours les
vis latérales du boitier pour libérer
le rétroviseur.

Remplacement d'une lampe de
feu de stationnement.

L'écusson formant couvercle est
maintenu par une vis située & sa base.

— Pour les caractéristiques des lampes
qui équipent votre voiture, reportez-
vous au chapitre « CARACTERISTIQUES
DIVERSES ».
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PHARES

Pour ne pas éblouir le conducteur
de la voiture qui vous croise, vos
phares doivent é&tre correctement
réglés.

Le réglage précis des phares ne
peut &tre réalisé qu'avec un appa-
reil spécial.

Pour votre sécurité tous les
10 000 km ou, aprés un change-
ment de lampe, faites vérifier le
réglage de vos phares par un
Agent qui dispose d'un appareil
de réglage.

Phares antibrouillard. — Si vous
désirez équiper votre volture de
phares antibrouillard, consultez un
Agent RENAULT car un hranche-
ment incorrect pourrait entrainer la
détérioration de l'installation électri-
que (cablage, organes,-en particulier
la dynamo) et la perte de la garantie
afférente.

PNEUMATIQUES - ROUES

Gonflement. — De temps & autre
(environ tous les mois), vérifier
que les pneus sont gonflés aux
pressions indiquées au chapitre
« GENERALITES »,

N'oubliez pas de vérifler la roue
de secours (méme pression que
pour les roues arriére); vous la dégon-
flerez légérement si vous l'utilisez
a l'avant. &

Les pressions pour étre valables
doivent é&tre prises lorsque les
pneus sont froids.

Ne pas tenir compte des pres-
sions supérieures qui seraient
atteintes par temps chaud ou
aprés un parcours effectué a
grande vitesse.

Permutation des roues. — Tous
les 5000 km, permutez les roues pour
que les pneus s'usent également.

Aprés la permutation, n'oubliez
pas de rétablir les pressions normales
des pneus.
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ENTRETIEN — REGLAGES

PNEUMATIQUES - ROUES
(suite)

Le cric et la manivelle sont fixés
dans le compartiment moteur.

Pour changer une roue, il faut
glisser la téte de cric sur les supports
prévus a l'endroit indiqué sur la
figure. On souléve tout le coté de
la voiture.

Démontage et remontage.

Avant d'utiliser le cric, serrez le
frein & main, retirez I'enjoliveur (vis
centrale) et débloquez les trois écrous
de fixation de roue.

Pour faciliter la remise en place
d'une roue avant, faites tourner le
moyeu pour amener l'un des trois
goujons en bas. Inclinez la roue vers
soi pour voir sa face intérieure, enga-
gez-la en premier sur ce goujon, puis
ramenez-la dans le plan vertical.

La mise en place d'une roue arriére
ne présente pas de difficulté (moyeu
bloqué). il suffit d'incliner la roue pour
I'engager facilement sur I'un des
goujons.

Nota. — Pour toute réparation d'un
pneu sans chambre adressez-vous d un
spécialiste.

En cas de nécessité une chambre d
agir nouvegu modéle TR 13 peut étre
montée dans un pneu type sans chambre.

Pincement des roues avant. —
Faites vérifier ce dernier tous les
10 000 km par un Agent Renault,

Les roues doivent converger vers
I'avant. Une usure anormale des
pneus avant peut avoir pour origine
un pincement incorrect des roues.
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PRINCIPAUX TRAVAUX D'ENTRETIEN

En cas de travaux a effectuer
sur la transmission, ne pas oublier
au remontage de graisser le roule-
ment de roue, l'arficulation de
trompette et les aiguilles de car-
dan.

Employer de la graisse pour
roulements.

TOUS LES 5000 km

ACCUMULATEURS
Rétablissez le niveau de ['électrolyte.

FREINS

Rétablissez le niveau du liquide de
frein dans le réservoir.

GRAISSAGE
Voir schéma de graissage.

PNEUMATIQUES

Permutez les roues et vérifiez la
pression des pneus.

TOUS LES 10000 km

ALLUMEUR

Vérifiez I'état et 'écartement des
contacts.

BOUGIES

Nettoyez les électrodes et réglez
leur écartement.

CARBURATEUR

Démontez et nettoyez la cuve et
les gicleurs. Resserrez ses écrous
de fixation.

COURROIE
Vérifiez sa tension.

ECRAN FILTRANT DE L'APPA-
REIL DE CHAUFFAGE (page 35).

EMBRAYAGE
Vérifiez la garde.

FEUX DE CROISEMENT
Vérifiez leur réglage.

FILTRE A AIR (page 35).

FREINS

Réglez s'il y a lieu les freins au
pied et & main.

GRAISSAGE
Voir schéma de graissage.

TRAIN AVANT

Faites contréler le pincement des
roues avant et le jeu des articula-
tions de direction.

TOUS LES 50000 km

DYNAMO

Faites vérifier I'état du collecteur
et des charbons.

Faire graisser et vérifier régu-
ligrement sa voiture c'est en
fin de compte, réaliser une éco-
nomie.
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Votre voiture convenablement
entretenue ne doit pratiquement
jamais connaiire d'incidents sus-
cepiibles de I'immobiliser long-
temps

LE MOTEUR NE PART PAS

LE DEMARREUR N'ENTRAINE PAS
LE MOTEUR :

_ Vérifiez que les bornes de voire
hatterie ne sont pas & nettoyer et
qu'une de ses cosSSes n'est pas des-
serrée ; sinon, voire batterie est-elle
chargée?

_ Peut &tre dii & une mauvaise
masse.

— Faites-vous pousser en em-
brayant sur la deuxiéme vitesse.

LE DEMARREUR FONCTIONNE

a) Vérifiez I'allumage.

La bobine est-elle bonne ? Mettez le
contact. DEbranchez le fil central de
I'allumeur en le laissant relié¢ au
centre de la bobine.

Approchez son extrémité prés de
la culasse: tournez lentement le
moteur a la manivelle. Si vous tirez
une étincelle de 1 cm au bout du fil
détaché tenu a la main, votre bobine
est bonne.

Les contacts de 1'allumeur sont-ils
en bon état?

Surfaces planes et propres (voir
« ALLUMEUR »); le couvercle est
peut-gtre humide ou présente une
falure ; dans ce dernier cas, le chan-
ger.

Varifiez les bougies. — N'Y a-t-il
pas d'humidité sur les porcelaines ?
(voir Mise en route).

b) Vérifiez I'alimentation.

_ Y at-il de I'essénce dans le
réservoir ?

— L'un des gicleurs du carburateur
est bouché.

L'essence déborde du carbura-
teur :

— Flotteur percé ou pointeau
coince.

La pompe a essence ne débiie
pas ou pas assez :

— Le joint de la cloche de la pompe
est détérioré ou pas assez serre.

_ La canalisation est partiellement
houchée ou écrasée.

— Le filtre de la pompe est sale (ne
démontez pas la pompe sans avoir un
joint neuf).

c) Vérifiez I'étanchéité de I'aspi-
ration.

— Les écrous de fixation du carbu-
rateur et des collecteurs soni-ils bien
serrés ?
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LE MOTEUR PART

IL S’ARRETE APRES QUELQUES
SECONDES :

— Pointeau coincé, en général,
un léger coup donné sur la cuve du
carburateur, avec le manche d'un
outil, suffira a le décoller.

EN MARCHE IL EST IRREGULIER :

— Au départ, marche irrégu-
li¢re donnant I'impression d'une
bougie défectueuse, et tout rentre
dans I'ordre aprés quelques kilo-
meétres :

Vérifiez les contacts de |'allumeur.

IL CALE AU RALENTI :
— Le gicleur de ralenti est bouché.

IL S’ETOUFFE QUAND VOUS
ACCELEREZ : -

— Le gicleur principal est bouché.

IL A DES RATES A BAS REGIME :

— L'écartement des contacts de
l'allumeur est trop faible.

IL A DES RATES A VIVE ALLURE :

— L’écartement des contacts de
I'allumeur est exagéré.

IL A DES RATES A TOUS REGIMES :

— Bougie défectueuse. (Ecartement
incorrect des électrodes. Bougie en-
crassée. Isolant cassé.)

— Contacts de l'allumeurencrassés.

— Mauvais contact des fils d'allu-
mage.

IL SEMBLE MANQUER DE
PUISSANCE : )

— Veérifiez le gicleur principal.

— Vérifiez aprés quelques kilo-
métres de route,-en posant la main

sur les roues, prés de ['enjoliveur,
que l'une d'elles n'est pas anorma-
lement chaude.

— Le frein a main est-il desserré a
fond ?

IL CHAUFFE ET MANQUE DE
PUISSANCE :

— Manque d'eau par fuites aux du-
rites de conduite d'eau ou aux bou-
chons de vidange; I'un est situé
a la base du radiateur (c6té gauche)
et l'autre & l'arrigre du moteur (entre
la dynamo et la poulie sur vilebre-
quin).

— Courroie de ventilateur insuffi-

samment tendue ou cassée (voir para-
graphe « COURROIE »).

— Avance a l'allumage trop faible ;
faites-larégler par I'un de nos Agents.

— Radiateur entartré (aprés un
long service).
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

EXPLOSIONS A L'ECHAPPEMENT :

En tirage :

— Mauvaise fermeture des sou-
papes, vérifiez le jeu des culbuteurs
(voir « CULBUTEURS ») ou faites-le
vérifier par un Agent Renault.

En descente (retenue) :

— Ralenti trop pauvre (voir « CAR-
BURATEUR »).

_ Prise d'air a 1'échappement.

EMBRAYAGE

IL MANQUE DE PROGRESSIVITE :
— Mauvaise habitude de conduite.

— La garde de la pédale est incor-
recte ou l'embrayage détérioré. Con-
fiez votre voiture & un Agent Renault.

IL SIFFLE EN DEBRAYANT

— Butée fatiguée par un usage abu-
sif de la pédale. Faites-la changer par
un Agent Renault.

LES VITESSES GRINCENT EN
PASSANT :

— Trop de garde a la pédale de
débrayage.

FREINS

LA PEDALE SEMBLE ELASTIQUE :

— 1l y a de |'air dans les canalisa-
tions. Faites faire la purge.

TENUE DE ROUTE

LA VOITURE TIRE D'UN COTE :

_ Pression de gonflement anor-
male de I'un des pneus.

— Choc brutal ayant entrainé un
déréglage du pincement des roues
avant. Faites exécuter ce réglage par
un Agent Renault.

« GUT. 34-00”’

Automobilistes parisiens ou de passage @
Paris... notez ce numeéro sur votre cdrnet

Le jour, la nuit, Dimanches et Fétes,
s GUT. 34-00 "' vous répond :

¢ |ci Permanence
Dépannage Renault”

et alerte sur-le-champ, par Radio, I'une
des camionnettes Service qui prétent
assistance dans Paris et la Seine a
tous les conducteurs d’'une Renault.

Pour 20 NF a forfait

Votre voiture sera :

remise en marche (si la chose est

possible) ou remorquée dans un garage
de votre choix
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CARACTERISTIQUES DIVERSES

MOTEUR

Le moteur est un quatre cylindres
en ligne & chemises amovibles, a
4 temps, du type culbuté. Les paliers
de vilebrequin (au nombre de 5) et
les tétes de bielles sont garnis de
coussinets amovibles.

Il est refroidi par I’eau qui entoure
les chemises et circule dans la culasse
(pompe a eau).

Son graissage sous pression
(pompe & engrenage) assure une lubri
fication parfaite du vilebrequin, des
tétes de bielles, des culbuteurs et
de la distribution.

Les autres organes sont graissés
par les projections.

Ses caractéristiques principales
sont les suivantes :

AIBSA0E i s ssevesivniany 65 mm
EOUESE. o, s o s wesa 12 M
Cylindrée .. .c.iivmneinines 956 cm?

Compression .osuso v 95

Puissance (SAE) & 5500 tr/mn 51 ch.

Carburateur Solex & volet de départ
automatique et pompe de reprise
32 PDIST

Jeux pratiques des culbuteurs :

admission . 0,12 mm <+ 0,02
A froid { échappe-
ment ...... 0,20 mm + 0,02

ALLUMAGE

Allumeur : Avance automatique cen-
trifuge et correcteur a dépression.

Calage } 0° d’avance sur vilebrequin.
initial : { 0 mm sur la poulie.

Ecartement des contacts : 04 i
0,5 mm.
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CARACTERISTIQUES DIVERSES

Boite trois vitesses

MOTEUR (suite)

Ordre d'allumage....... 1-3-4-2
(le eylindre n° 1 est du coté

volant moteur, c'est-a-dire

vers l'avant de la voiture)

: AC 44 F
E’Sougles BT e v Marchal 35
Electrodes des bougies

(écartement) ......... 0,5a0,7mm

Courroie (tension) :

Cote entre traits repéres sur cour-
roie :

avant 1000 km : 102 mm

aprés 1 000 km : 103 mm

BOITE-PONT

La hoite trois vitesses permet
3 rapports de vitesse en marche avant
et un en marche arriére. La commande
des vitesses se fait par baladeurs.
Toutes les vitesses sont synchro-
nisees.

Rapport des vitesses
(Moteur/sortie~boite)

1T YitESSE vuverrrrrniiirnan 1/3,7
08 YITESBE: o, v esiaal HISE 2 11,8
3¢ vitesse ..... e R 1/1,035
Marche arrigre......ovvveens 1/8,7

Boi’l‘émquaire vitesses

La boite 4 vitesses permet quatre
rapports de vitesse en marche avant
et un en marche arriére. La commande
des vitesses se fait par baladeurs.
Les 2¢, 3¢ et 4¢ vitesses sont synchro-
nisées.

Rapport des vitesses
(Moteur/sortie boite)

17¢ yiteSSe v vven i 13,7
22 VitBSSE ..vrrrrerriiiians 1/2,277
3¢ ViteSSe .iiviiur s 1/1,529
4e yijtesse ...... D 1/1,035
Marche arriére ............ 13,7
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LAMPES

Tableau des lampes pouvant équiper votre voiture .

Feux de route et feux de croisement.

Lampe « phare-code » (faisceau
asymétrique), 12 volts - 45/40 watts,
Ampoule sphérique, jaune lisse.

Feux de position .ccoeicoiiininn
Feux indicateurs de direction avant.
Feux arriere et stop ..............

Lampe bifil, forme poire, 12 volis.

Feux indicateurs de direction arriére.

Lampe, forme poire, 12 volts.

Feux de stationnement ....... o

Lampe ballon allongé & 10 - 12 volts,
4 watts, culot de 9, 1 plot, 2 ergots.

PIAIGHTIEE .wswvavmmnims i o wen
Eclaireur de plaque de police ......

Lampe ballon @ 19 - 12 volts - 4 watts -
1 plot - 2 ergots.

Feux témoins et éclaireurs de tableau
de bord.

Lampe mignonnette, @ 15 - 16 volts -
0,2 ampére, culn_at de 9.

CAPACITES

Systéme de refroi-

dissement......... 6,26 IitresI
Maxi 2,5 litres
MOTeIE e s Mini 1"5 litre

Bloc mécanisme ... 1,60 litre
Systéme de freinage 0,23 litre
Réservoir (essence) 30litres(env.)
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INSTALLATION ELECTRIQUE

SCHEMA DE L'INSTALLA-
TION ELECTRIQUE

1.
2.

Feux avant.

Feux de position et feux indicateurs de
direction avant.

Feux de stationnement.

Contacteurs de plafonnier sur portes.
Feux arriére, feux stop et feux indicateurs
de direction arriére.

Batterie.

Allume-cigare. -

Averlisseurs route.

Plague-raccord sur fableau de bord
(2 bornes).

Jauge d’essence.

Chauffage SOFICA.
Contacteur-allumage-démarrage.
Mano-contact de pression d’huile.
Plafonnier.
Feu témoin des feux de rouie.
Feu témoin de température d'eau.
Feu témoin de pression d’huile.
claireur de tableau de bord.
Feu témoin des feux indicateurs de direction
Feu témoin de charge.
Indicateur de niveau d'essence.
Bobine.
Allumeur-distributeur.
Thermo-contact.
Bougies.

. Fusibles.
Cenirale clignotante.

Avercod (voir tableau).
Eclaireur de capot moteur.
Eclaireur plaque de police.
Essuie-vitre.

Contacteur de chauffage.
Contacteur d'essuie-vitre.

. Démarreur.

Dynamao. ~

(a et b). Plaques-raccord avant.
Régulateur de tension.
Contacteur de stop.

. Plaque-raccord .arriére.

Avertisseur ville.

3
AVERCOD
NEPERES DESIGNATION
A Alimentation
B Feux arriére
[ & Feux de position Commande
D Feux de croisement ( d'éclairage
E Feux de route
E Feutémoin de phare
G Feu indicateur de di-
rection avant gau-
i che. el
Feu indicateur de di-
recltion arrigregauche éosr?;\;r:gg
I + Inverseur. £ Al
J Fau indicateur de: di-\8° direstion
reclion avant droit.
K Feu Indicateur de di-
rection arriére droit.
L Auvertisseur urbain. 1 Inverseur
N Avertisseur route. | d'avertisseur
M Feu de stationnement)
nverseur
o gauche. des feux de

Fedurgﬁ stationnement statlsnnement
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A - AVERCOVIR

1. Vers avertisseur ville.

2. Vers plagque-raccord avant Inférieure.
3. Vers plaque-raccord avant inférieure.
4. Vers tableau de bord.

5. Vers tableau de bord.

6. Vers plaque-raccord avant inférieure.

7. Vers plague-raccord sur planche de bord.

8. Vers plaque-raccord avant supérieure.
9. Vers cenfrale clignotante.
10. Vers plaque-raccord avant supérieure.
11. Vers centrale clignotante.
12. Vers plaque-raccord avant supérieure.

13. Vers centrale clignotante (borne COM).

14. Vers feu de stationnement gauche.
15. Vers feu de stationnement droit.

B - TABLEAU DE BORD

1. Vers centrale clignotante (born.e +).

2. Vers contacteur de I'appareil de chauffage.

3. Vers boite a fusibles.

4. Vers mano-contact de pression d'huile.

5. Vers thermistance d'ean.
6. Vers centrale clignotante (borne R.E.P.).
7. Vers plaque-raccord arriére.
8. Vers plague-raccord arriére.
9. Vers Avercovir (borne PH).
10. Vers contact stop.

11. Vers régulateur de tension (borne DYN).

12. Vers centrale clignotanie (borne +).
13. Vers Avercovir (borne LAR).
44. Vers jauge d'essence.

INSTALLATION

C - PLAQUE - RACCORD AVANT
SUPERIEURE

. Vers feu de position et feu indicateur de
direction avant gauche.

. Vers feu de position et feu indicateur de
direction avant droit.

. Vers avertisseur route gauche.

. Vers avertisseur route droit.

. Avercovir (borne G).

. Avercovir (borne D).

. Avercovir (barne AV R).

Oy N =

D - PLAQUE - RACCORD AVANT
INFERIEURE

1. Vers feu avant gauche.

2. Vers feu avant droit.

3. Vers feu avant gauche.

4. Vers feu avant droit.

5, Vers feu de position et feu indicateur de
direction avant gauche.

6. Vers feu de position et feu indicateur de
direction avant droit.

7. Avercovir (borne PH).

8. Avercovir (borne C).

9. Avercovir (borne L AV).

E - BOITE A FUSIBLES

1. Vers tableau de bord.”

2. Vers contacteur allumage-démarrage.

3. Vers interrupteur d'essuie-vitre.

4. Vers allume-cigare.

5. Vers plaque-raccord sur planche de bord.

ELECTRIQUE

F - CQNTACTEUR ALLUMAGE -
DEMARRAGE

1. Vers démarreur.

2. Vers Elaque—raccord sur tableau de bord.

3. Vers boite a fusibles.

4. Vers bobine.

5. Vers tableau de bord (témoin de charge).

G - CENTRALE CLIGNOTANTE

. Vers I'Avercovir (borne G).

Vers |'Avercovir (borne +).

. Vers I'"Avercovir (borne D).

. Vers tableau de bord.

. Vers contact de stop.

. Vers plaque-raccord arriére.

. Vers plaque-raccord arriére,

. Vers tableau de bord (témoins indicateurs
de direction).

H - REGULATEUR

1. Vers dynamo (borne EXC).

2. Vers dynamo (borne DYN),

3. Vers témoin charge sur tableau de bord.
4. Vers démarreur.

QIO s -

J - PLAQUE - RACCORD ARRIERE
1. Vers tableau de bord.

2, Vers éclaireurs de plaque de police.

3. Vers éclaireurs de plaque de police.

4. Vers tableau de bord.

5. Vers centrale clignotante.

6.- Vers centrale clignotante.

7. Vers feu arriére et stop droit.

8. Vers feu arrlére et stop gauche.

9. Vers feu arriére et stop droit.

10. Vers feu arriere et stop gauche.
11. Vers feu indicateur de direction gauche,
12. Vers feu indicateur de direction droit.
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IDENTIFICATION

IDENTIFICATION

Dans toute correspondance ou
commande, n'oubliez jamais de rap-
peler :

— Le type du véhicule, sa puis-
sance ef son symbole.

— Le numéro dans la série du
type (Plague losange placée sensi-
blement au milieu du tablier, visible
lorsque le coffre & bagages est
ouvert).

— Le numéro de fabrication ou
numéro de voiture (Plaque ovale
fixée sur le coté du tablier, visible
lorsque le coffre est ouvert).

— Le numéro de moteur (sur la

plague rectangulaire fixée sur le
carter-cylindres & droite et vers
I'arriére). :




_dlre’:t'lon ‘

. I'orifice de remplissage
boite - pont - niveaw g ; gablir le niveau

faire la vidange aprés une utilisation
boite - pont - de la voiture | ['huile est chaude et par
1 suite fluide : remplir avec de I'huile
vidange neuve jusqu'a atteindre I'orifice
de remplissage

roues arriére graissage modére
déposer |'enjoliveur, démon ter la

roues awvant roue, enlever le bouchon (pas
de filatage) et le remplir & demi







Ce chapitre fait état des princi-
pales variantes prévues pour satiis-
faire aux cas particuliers des nom-
breux pays dans lesquels nous
exportons.

Il n'y est tenu compte que des
adaptations ayant une répercus-
sion sur I'entretien ou I'uiilisation.

Filtre d'huile.

Filtre a air.

Chauffage « Grands Froids ».
Direction a droite.

Eclairage avec pédale code.
Phares « sealed-beam ».

FILTRE D'HUILE

Il est monté sur le coté droit du
moteur.

Tous les 10000 km, changez
le filtre-cartouche : il suffit de le
dévisser dans le sens indiqué par
la fleche et de le remplacer par un
filtre neuf.

FILTRE A AIR (type cyclone)
pour pays poussiéreux.

Tous les 10 000 km, changez
I'élément filtrant et videz le réser-
voir de poussiére.
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AMENAGEMENTS SPECIAUX

CHAUFFAGE
« GRANDS FROIDS »

Le chauffage « Grands Froids »
comporte une sortie d'air chaud
supplémentaire située dans le sou-
bhassement du sigége arriére.

Cette sortie peut étre fermée par
un volet.
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AMENAGEMENTS SPECIAUX

PLANCHE DE BORD ET COMMANDES (direction a droite)

1. Allume-cigare. 8. Antivol - Contact - Démarrage.

2, Ouie de désembuage. 9. Commande des feux indicateurs de di-
3. Vide-poches. k rection.

4. Cendrier. 10, Tableau de bord. G

5. Commande d'éclairage et-d’avertisseur. 11. Interrupteur du ventilateur de chauffage.
6. Inverseur d'avertisseur ville-route. 12. Lave-vitre.

7. Commande des feux de stationnement. 13. Interrupteur d'essuie-vitre.

TABLEAU DE BORD

1. Indicateur de niveau d'essence.

2. Feu témoin de charge.

3. Tachymétre.

4. Compteur totalisateur.

5. Témoin des feux indicateurs de direction.
6. Feu témoin de pression d'huile.

7. Feu témoin de température d'eau.

8. Feu témoin des feux avant.




AMENAGEMENTS

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
AVEC PEDALE PHARE-CODE

Quand la voiture comporte une
Fédale phare-code, les positions de
a manette d'éclairage sous le volant
sont :

0. Extinction.

1. Feux de position (lanternes).

2. Phares (Feux de route ou feux
de croisement suivant position de
la pédale code).

57
SPECIAUX

La pédale code est située au-dessus
et a gauche de la pédale de deébrayage.

Elle fonctionne lorsque la manette
d'éclairage est a la posifion (2). A
chaque pression sur la pédale, vous
passez des feux de route aux feux
de croisement, et inversement.
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AMENAGEMENTS SPECIAUX

PHARES « SEALED-BEAM »

Changement de lampe

Enlevez la porte de phare fixée
par 3 vis.

En (C) vers le haut du phare, légé-
rement a gauche, introduisez un
tournevis entre le tour de phare
extérieur et la patte-ressort de retenue

Tenez bien la lampe et libérez la
patte-ressort; le « sealed-beam »
assemblé sortira.

Déconnectez les fils et libérez le
« sealed-beam » des tours de phare
avant et arrigre (2 vis).

Remontez le « sealed-beam » entre
les deux tours de phare (2 vis).

Mettez le nouveau « sealed-beam »
en place sur le tour de phare arriére
en engageant correctement les trois
encoches (fig. 4).

Placez le tour de phare extérieur
coté verre de.facon que l'encoche

de la patte-ressort de verrouillage
soit correctement placée légérement
a gauche par rapport au haut de la
glace.

Assemblez a l'aide des deux vis.

Rétablissez les connections, mettez
I'ensemble dans la calotte de phare
et appuyez suffisamment pour obte-
nir le verrouillage de la patte-ressort.

Aprés réglage, si nécessaire ; met-
tez en place la porte de phare (3 vis) -
fig. 1.
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AMENAGEMENTS SPECIAUX

Réglage des phares

Enlevez la porte de phare (3 vis)
pour rendre accessibles les vis de
réglage :

Pour régler verticalement, agissez
sur la vis (a).

Pour régler horizontalement, agis-
sez sur la vis (b).

Aprés réglage, remettez la porte de
phare.
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NOTES PERSONNELLES




PIECES D’ORIGINE

Fabriquées en méme temps que les
pieces de votre voiture, par les me-
mes hommes et les mémes machines
de précision, seules, les pieces de
rechange estampillées par le cons-
tructeur vous garantissent une par-
faite identité de matiére, de dimension
et de qualité.

N'acceptez queles Pisces d’0riging RENAULT

Pour votre sécurité, exigez sur vos fac-
tures de réparation, la mention “Piéces
de rechange, garanties d'origine”.

Nous vous rappelons, mais cela ne vous a pas échappé a la lecture de votre
carle de garantie, que le constructeur est dégageé de toute responsabilité et sa
garantie refusée, lorsqu'il a élé effectué sur le véhicule, des remplacements
de Pieces d'Origine par des piéces de contrefacon.
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Dans ce document, certaines indi-
cations, remplacent et annulent, les
indications correspondantes figurant
dans la notice conduite et enfretien
NE. 882.




PNEUMATIQUES
Pressions de gonflement.

AV

AR

kg/cm?

psi

kg/em?*

psi

Cabriolet convertible
145 x. 380 1.0
145 % 380 Pilote

145 » 380 S 75

145 x 380 SUPER DE LUXE

145/380-5.5-16 B 7

135 x 380 X

135 % 380 MAX

14

1,8

26

145 = 380 R 1.0
145 % 380 § 75 R
145/380 - 55-15 B 7 R

1.6

23

135 % 380 V 10
135 % 380 S. P, 1,0

2,0

28

Coupé

145 % 380 R 1,0
145 x 380 S 75 R

145/380 - 55156 B 7 R

14

1.6

23

1356 x 380 X 1.0
135 x 380 MAX

14

18

26

10 1.0

14

20

28

FEU TEMOIN
DE TEMPERATURE

Le feu témecin de température d'eau
s'éclaire a la mise en route du motéur
froid. (Ceci permet de contrdler que
la lampe n'est pas grillée).

Il ne s'éteint que lorsque le moteur a
atteint sa température normale de
fonctionnement.

Si, sur route, il s'allume a nouveau;
arrétez-vous et prenez contact avec
I'Agent Renault le plus proche.
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1. Vis de réglage.
2. Contre-écrou.

Frein @ main. — || doit freiner au
52 ou 6°cran. Son réglage est a faire
tous les 10000 km & ['aide de la
vis (1) aprés déblocage du contre-
écrou (2).

Pour régler le frein & main, la roue
a régler doit étre soulevée serrez la
vis (1) jusqu'au blocage de la roue:
on s'en rend compte en tournant
cetie derniére a la main; desserrez
ensuite la vis (1) d'un demi tour,
puis d'un sixiéme de tour; maintenez
la vis (1) pour bloquer le contre-
écrou (2).

PNEUMATIQUES — ROUES —
CRIC

Le cric et la manivelle sont placés
dans le compartiment moteur.

Pour changer une roue, serrez votre
frein. & main, retirez I'enjoliveur (vis
centrale) et débloquez les trois écrous
de fixation de roue.

Glissez la téte de cric sur le support
prévu (voir figure); mais attention
la téte de cric doit étre glissée bien
a fond : pour cela, la semelle de cric
ne deoit pas toucher le sol: le eric
doit étre suspendu & la glissiére pour

7

permetire le passage de la téte de
cric sous les lames supérieures,
Un cric mal placé risque d'échap-
per.

MOTEUR (Graissage)

A la sortie de I'Usine, le moteur
est garni d'huile de rodage
(SAE 20, non détergente).
A la vidange a 5CO km, le remplis-
sage est a faire avec la méme
(iuolifé d'huile.

la vidange aux vérifications de
garantie (environ 2000 km), aprés
ringage, le remplissage est & fajre
avec 2,5 | d'huile multigrade (SAE
10 W 30).

Nota. — Pour un moteur équipé d'un
filtre & huile & la suite d'une vidange
avec remplacement de I'élément fil-
trant, l& remplissage est a faire en
ajoutant & la quantité normale 0,25 |.

CAPACITE

Systéme de refroidissement .. 55 |
dont 0,5 | dans le vase d'expansion.

[y




Jusqu'a sa livraison, votre voiture
a été protégée contre tout exceés
de vitesse par un limiteur fixé sur
la plaque écran du carburateur;
votre Agent doit le déposer avant
de mettre la voiture entre vos
mains; vous Vvous-en assurerez.

. Bouchon-filtre.

Tube d'arrivée d'essence.

Gicleur de ralenti.

Pompe de reprise.

Vis de richesse du ralenti.

. Ecrou de fixalion du carburateur.

Prise de dépression de l'allumeur.

Vis butée du ralenti,

9. Commande thermostatique du volet d'air.

1
2.
3.
4.
5.
6
7
8

CARBURATEUR SOLEX 32
PDIST

Malgré les filtres prévus dans le
circuit d'alimentation, des impuretés
peuvent obstruer les orifices des
gicleurs (tres rare).

Gicleur de ralenti. = || est acces-
sible sans démontage.

1. Ajutage d'automaticité.
2. Gicleur d'alimentation,
3. Clapet de pompe.
4. Gicleur de pompe.
5. Gicleur de ralenti.

Gicleur de marche. — Pour vy
accéder, il faut enlever le filtre a air,
démonter le couvercle (5 vis) et
enlever le flotteur,

Attention au joint et au petit ressort
qui maintient le gicleur de pompe.

Pour nettoyer les gicleurs, lavez-les
a l'essence et soufflez-les.

N'employez pas d'objet métallique
pour les déboucher, vous risqueriez
d'agrandir ou de déformer l'orifice.



CARBURATEUR ZENITH 1. Volet de départ, ) _
2. Bouchon de double alimentation,
34 1GT 3. Tube d'arrivée d'essence,
4. Boitier thermostatique,
s . " 5. Vis de fixation du couvercle. 1. Clapet d’aspiration de pompe.
Le gicleur principal et le gicleur 6. Vis de réglage du ralenti accéléré. 2. Gicleur principal,
de ralenti sont accessibles aprés '; b@vigr ldp. (':jommapliie de pompe. g gga(icorddde p!ris? d'air.
. PR 4 . Vis butée de papillon. * . Gicleur de ralenti.
dépose du filtre a air et démontage 9. Vis de richesse du ralenti. 5. Flotteur.
du couvercle (b vis). 10. Prise de dépression de I'allumeur. 6. Pointeau.
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1. Vis de réglage,
2. Contre-écrou.
3. Capsule manométrique.

CARBURATEUR ZENITH
34 IGT 3 POUR HAUTES
ALTITUDES

Ce carburateur se distingue du
carburateur type 34 IGT décrit a la
page précédente, par I'adjonction
d'un correcteur d'altitude qui agit
sur la carburation en fonction de
I'altitude jusqu’a 4 000 m.

Le correcteur comporte essentielle-
ment une capsule manométrique et
une aiguille enfermées dans un capot.
Son fonctionnement ‘est trés simple :

gquand la pression atmosphérique
diminue, la capsule manométrique se
détend et pousse l'aiguille; cette
aiguille a une forme spéciale et dans
son déplacement, ouvre une entrée
d'air et la met en communication
avec le canal de ventilation, ce qui a
pour effet d'augmenter l'air d'émul-
sion et par suite, d'appauvrir le
mélange.

COURROIE

En principe, la courroie n'est :a
retendre qu'a la révision gratuite des
2000 km; fa courroie bien tendue
doit se laisser difficilement fléchir.

GRAISSAGE

En I'état actuel des techniques,
la pulvérisation d'un produit sous
la voiture est interdite.
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