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A3 o ' GENERALITES

R.1131

CARACTERISTIQUES GENERALES -
Moteur

Type : 689

Puissance fiscale : 5 CV

Couple maxi & 3500 +/mn 7,5 m.da N
Puissance SAE au frein : 51 CV & 5500 t/mn

Rapport volumétrique : 9,5 4

Carburateur : 32 DISTA et 34 L GT.

Refroidissement :

A eau, circuit étanche radiateur et réser-
voir d'expansion,

Embrayage :

Monodisque & sec - type 160D & membrane.
Butée graphitée.

Boite Pont :

Type : 318

4 vitesses avant, une marche arriére.

Transmission :

Par cardans et demi-arbres de rove.

FreinageA

A disque sur les 4 roues : hydraulique avec
répartiteur de freinage. .

Frein & main & commande mécanique par
céble sur fes rouves arriére.

Direction
A crémaillére.
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‘Suspension Capacité en litres :

Quatre roues indépendantes; ressorts héli- Systéme de refroidissement (mélan>ge eau

coidaux et amortisseurs télescopiques. distillée antigel) 7,61 (8 quarts)

Barre stabilisatrice sur les roues avant. dont 1,5 1 (1 1/2 gt) dans le vase d'expan-
o sion., :

Train avant

Moteur (huile) : MAX1 2,5 | (2 3/4 gallons)

Monté sur coussinets élastiques du type MINI 1,51 (1 1/2 gallons)
"Flexibloc" et articulation souple du type _
"Fluidbloc". ' Boite de vitesses type 318 :

huile : 1,6 1 (3 1/2 pints)
Diamétre de braquage entre trottoirs : : -
9,25 m (30" 2 1/8") ‘Réservoir essence : Coupé 401 (10 1/2
: ' gallons)
Poids & vide avec plein essence :

~ Coupé | 795 kg (1751 Ib) Cabriolet convertible : 38 1 (10
- Cabriolet convertible 815 kg (1795 Ib) gallons)

\_«/
®)
| |

Ed —V.AV —»

1
L >

"Repéres sur planches.
L - Longueur hors tout ..... 4,26 m (14 ft)
1 - Largeur hors tout .. ... 1,57 m (5 ft5/16")
‘H = Hauteur hors tout «...s. 1,31 m (4 ft 3/8") < /
Ed - Empattement ......... 2,27 m (7 ft 5/8") @[———j
G -GCGardeausol coveve... 0,19 m (3/4m) 4
V.AV .- Voie avant e.eeeess 1,25 m (41 1/4") ! i
V.AR.- Voie arriére «..e.., 1,22 m (4 fr ) ’ [
Diamétre de braquage v.o..... 2,10 m 29ft1 1/16") | ‘
Poids & vide avec plein d'essence : L——V_ AR—
- Cabriolet convertible ....... 815 Kg (1798 LBS) e3 705

-Coupé ...t 795 Kg (1754 LBS)
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POINTS DE LEVAGE

GENERALITES , A-5 .

I - Levage par cric rouleur

1°) A I'avant point A. Prendre appui au
milieu et en dessous de la traverse avant
& l'aide d'une tete de cric rouleur (petit

modéle).

2°) A l'arrigre point B. Remplacer la téte
de cric par le support référence (Cha. 04)
et soulever en prenant appui sous les tubes
fusée arriére.

Il - Levage par élévateur mixte (cha.09)
aprés interposition des plateaux (Cha. 11).

Il = Levage par palan ou portique.

1°) Levage de la R.1131 coque nue pour
mise en place sur le banc mixte de con-
tréle.

Aprés dépose des organes mécaniques,
placer le cadre de levage, référence
(Car. 36) sous les longerons droit et gau-
che.

Le levage s'effectue & l'dide du palonnier
référence (Car. 34) dont les cébles
viennent s'accrocher aux quatre extrémi-
tés de ce cadre.

2°) Levage par les supports de pare-chocs
arriére.

Placer les deux arcs-boutants référence
(Car 39) dans les entrées de portes et le-
ver par les supports de pare-chocs arriére
& l'aide d'élingues garnies.
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R. 1133

Moteur
Type : 688-03

Puissance fiscale : 6 cv

Puissance SAE au frein : 55 ch & 5100 t/m

Rapport volumétrique : 8,5

Carburateur : 32 D.I.S.T.A.
34 1.G.T.

e

Refroidis_semenf

A eau avec radiateur étanche et réservoir
d'expansion, :

Embrayage

~

Monodisque & sec - type 160D & membrane.

" Butée graphite.

Bofte-Pont
Type 330

4 vitesses avant .- une marche arriére.

Transmission

Par cardans et demi~arbres de roues.

Freinage

A disque sur les 4 roues : hydraulique avec
répartiteur de freinage ~ frein & commande
mécanique par céble sur les roues arriére.

‘Direction

A crémaillére

Suspension

Quatre roues indépendantes ; ressorts héli-
coidaux et amortisseurs téléscopiques ; bar-

re stabilisatrice sur les roues avant.

Train avant.

Monté sur coussinets élastiques du type -
"Flexibloc™ et articulation souple du type
"Fluidbloc™

Dicméfre de braqucge entre trottoirs :

9,25 m (30'2 7/8")

Poids & vide avec plein d'essence :

- Coupé ......v... 815 Kg (1795 1b)
- Cc:_briole’r converti- N »
ble ceeeeoes.. 835 Kg (1839 1b)

R. 1133 - Modzle 1966

Particularités du modele 1966

Moteur N

Type. : 688-03

Puissance fiscale : 6 cv

Puissance SAE du frein : 57,5 ch & 5400
i'/m :

Rapport volumétrique : 8,5

Carburateur type 32 DIR.

Embrayage

Monodisque & sec - type 160D & membrane
Butée & aiguilles.
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Capacité en litres (Modéles‘]\965 et 1966 )

k Systéme de refroidissement (mélange eau - Boite de vitesses type 330 . o _
 distillée) 7,6 1 (8 quarts), dont 1,51(11/2q9) (huile_)‘. ceeerisieiiieees 1,91 (4 pints)
“dans le vase d'expansion. .
' \ ’ ) . Coupé . : 40 1 (10 1/2 gallons)
Moteur MAXI 2,51 (2 3/4 gallons) Réservoir Cabriolet -

(essence)

(huile) MINI 1,51 (1 ]/2' gallons) convertible : 38 | (10 gallons)

1

Cote d'encombrement

- 2,270 meétres (7 ft 5/8™")

- 4,260 v (14 ft )
- 0,946 " (3 ft 3/16)

- 1,044 n (3 ft 1/2m)
- 1,256 (4t 11/4)
- 0,125 " (4 15/16™)
- 1,578 n (5 ft 5/16)
- 1,345 . (4 ft 7/16)
- 0,475 (1ft5 13/16")
0,420 u (1f+3 5/8")
(
(
(

- 0,870 n 2 ft 13/4")
- 0,910 u 3 )

- 0,240 n 1ft3 1/2m)
- 0,345 " (1ft 11/16")
- 0,880 " (2 f+1 3/8")
- 0,260 " (10 1/4")
- 0,130 1 (5 ]/8") .

- 0,150 n (5 15/16")

- 0,300 " (11 13/16")
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